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MANÓMETRO ELECTRÓNICO
Modelo MP210I

Product informations

Nuevo manómetro para la medida de la presión hasta 1 bar (con sensor MPR 10000),
idóneo para la medida de gases y líquidos; este instrumento puede imprimir los
valores medidos y memorizarlos para la transferencia a PC. Dotado de software
interno para las pruebas de estanqueidad de instalación de gas UNI 7129 (con bomba
externa incluida) y UNI 11173:2012; además es posible medir el tiro según norma UNI
10845 correlacionado a 20°C.  

 

Características del producto

medida de presión y fugas de gas
módulos intercambiables
2 entradas de temperatura Pt100
amplia pantalla gráfica
informe de calibración

 

El kit incluye

maletín de transporte
terminal de acero inoxidable Ø 6 x 100 mm
cargador de batería
cable USB
informe de calibración
impresora por infrarrojos (con 4 baterías y papel de recambio incluidos)
cable mini-DIN para sonda
kit estanqueidad instalación KEG-3
módulos de presión MPR 10000 y MPR 500

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/manometri-per-acqua-gas-e-termometri/
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tubo de silicona Ø 4 x 7 mm
tubo de cristal Ø 4 x 6 mm

 

Sondas disponibles (SOLO BAJO PETICIÓN)

sonda de temperatura 
sonda CO/temperatura
sonda de fugas de gas
sonda tacométrica óptica/contacto

Technical Features

RANGO DE MEDIDA

• DE 0 A ± 1000 MBAR (MÓDULO DE
PRESIÓN MPR 10000)
• DE 0 A ± 500 MBAR (MÓDULO DE
PRESIÓN MPR 500)

RESOLUCIÓN

• 0,01 MBAR (MÓDULO DE PRESIÓN MPR
10000)
• 0,1 MBAR (MÓDULO DE PRESIÓN MPR
500)

PRECISIÓN DE MEDIDA
• ± 0,2% DE LA MEDIDA ± 0,1 MBAR
• ± 0,2% DE LA MEDIDA ± 0,5 MBAR

UNIDADES

• PA, MMH2O, IN WG, MBAR, HPA,

MMHG, DAPA, KPA (MÓDULO DE
PRESIÓN MPR 10000)
• MMH2O, IN WG, MBAR, HPA, MMHG,

DAPA, KPA, PSI (MÓDULO DE PRESIÓN
MPR 500)

PANTALLA TÁCTIL

INTERFAZ USB / IR

ALIMENTACIÓN LI-ION 4,8 V, 1500 M/AH
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DIMENSIONES 104 X 204 X 63 MM (LXHXP)

PESO 485 G

TEMPERATURA DE
TRABAJO

0°C ÷ + 50°C

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP54 (PROTEGIDO CONTRA
SALPICADURAS DE AGUA DESDE
CUALQUIER DIRECCIÓN Y PROTEGIDO
CONTRA EL POLVO, DE MANERA QUE
NO INTERFIERA CON EL
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO)

SOBREPRESIÓN
ADMITIDA

• 1200 MBAR (MÓDULO DE PRESIÓN MPR
1000)
• 2 BAR (MÓDULO DE PRESIÓN MPR 500)

 

SKU MODEL PRICE

00000090014 €3104.05 VAT EXCLUDED
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