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FASTPIPE® TWIN
Rollo de tubo binado con revestimiento UV-PRO

Información del producto

Reúne todas las ventajas del sistema FastPipe® con la comodidad adicional de instalar
simultáneamente dos tubos de diámetros diferentes. Los dos tubos están acoplados
sin uso de adhesivos, sino mediante gofrado superficial. Los tubos pueden instalarse
juntos y, antes de proceder con la conexión, separarse en proximidad de la medida
deseada y cortarse.  

 

El tubo en rollos está disponible en diferentes configuraciones

sin revestimiento (rollos de 50 m)
con revestimiento 6 mm blanco
con revestimiento 6 mm UV-Pro (gris)

 

El tubo cumple además con las siguientes normativas

Conformidad global con la normativa: UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)
Revestimiento (conductividad térmica): UNI 8457 - UNI 9174
Revestimiento (resistencia al fuego): UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001
Resistencia a la permeación: EN 1736 Top Performer Clase 1

 

 

¿Qué es UV-PRO?

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/es/categoria-producto/climatizacion/
https://www.tecnogas.net/es/categoria-producto/climatizacion/fastpipe-es/


FastPipe® TWIN

Via Marco Polo 33

35020 Albignasego

Padova – Italy

P.IVA: 03859580288

Tel: +39 049 8625910

Mail: info@tecnogas.net

Página: 2

Es un revestimiento de color gris perla resistente a los rayos UV y a la agresión de la
luz solar 3 veces más que la película común de polietileno. Este tipo de revestimiento
preserva tanto la tubería como el revestimiento aislante, y por tanto es capaz de
garantizar un rendimiento óptimo del sistema de climatización.
Se recuerda en cualquier caso consultar el manual de instrucciones sobre las prácticas
correctas para la protección de las tuberías de la exposición directa a la luz solar.

Características técnicas

GASES COMPATIBLES
R410A - R32 - R134A - R404A - R407C - R454B (NO
COMPATIBLE CON GAS R22)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
- 30°C ÷ + 110°C (RESISTE TAMBIÉN PICOS DE 130°C NO
CONTINUOS)

PRESIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN 60 BAR

 

RADIOS DE CURVATURA MÍNIMOS

1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

65 MM 95 MM 130 MM 170 MM

 

PAR DE APRIETE

 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

RECOMENDADO 15-17 NM 28-32 NM 38-42 NM 60-68 NM

MÁX 20 NM 35 NM 45 NM 80 NM

SKU MODELO PRECIO

00000012172 FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 5/8" - L. 25 M ON REQUEST
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SKU MODELO PRECIO

00000012173 MADEJA DE TUBO FASTPIPE® TWIN UV-PRO Ø 3/8" +
5/8" - L. 25 M

ON REQUEST

00000012170 FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 3/8" - 50 M - 1 UD. €775.15 VAT EXCLUDED

00000012171 FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 1/2" - 50 M - 1 UD. €955.25 VAT EXCLUDED

 


