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BOMBA DE PISTÓN SI-61
Para calderas de condensación

Product informations

SI-61, la bomba de pistón para calderas de condensación de hasta 50 kW, ideal para
entornos residenciales, equipada con un depósito integrado diseñado para eliminar
los condensados ácidos producidos por las calderas de condensación.

 

Características del producto

gracias al nuevo flotador permite la eliminación de partículas, lo que hace que la bomba sea totalmente
fiable en calderas de condensación
el mejor rendimiento y el elevado caudal reducen el tiempo de funcionamiento y el consumo de energía
de la bomba
dimensiones compactas y bajo nivel de ruido
resistente a los condensados ácidos 
cable de alimentación plug-in bloqueable para evitar la desconexión accidental

 

El kit incluye

bomba de pistón SI-61
unidad de detección de flotador integrada
cable de alimentación plug-in de 1,5 m, 2 hilos de alimentación, 2 hilos de contacto de seguridad
adaptador de goma (Ø int. 15-20-24-32-40 mm)
5 m de tubo (Ø int. 6 mm - 1/4")
sistema de vaciado de dispositivo seguro
racor de descarga autosellante
4 clips de muelle de doble hilo 
2 tornillos 

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/cartucce-neautralizzanti-e-pompe-di-condensa/
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Technical Features

CAUDAL 10 L/H

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 0,37 L

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230 V 50/60 HZ - 100 W

ALTURA MÁXIMA DE
IMPULSIÓN

4 M (CAUDAL 4,5 L/H - < 50 KW)

ALTURA MÁXIMA (CAUDAL 0) 8 M

NIVEL SONORO A 1 M ≤ 28 DBA

INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD

NC: 4 A RESISTIVO 250 V

CLASE DE AISLAMIENTO DOBLE AISLAMIENTO

GRADO DE PROTECCIÓN
IPX4 (PROTEGIDO CONTRA
SALPICADURAS DE AGUA DESDE
CUALQUIER DIRECCIÓN)

APLICACIONES

• PARA CALDERAS DE
CONDENSACIÓN DE HASTA 50 KW
• ADECUADO PARA UNIDADES DE
AIRE ACONDICIONADO DE HASTA
10 KW

 

SKU MODEL PRICE

00000011917 €240.05 VAT EXCLUDED
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