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BOMBA CENTRÍFUGA PARA EVACUACIÓN DE CONDENSADOS
Modelo Tecnowater PC-125A

Product informations

TECNOWATER PC-125A, la bomba centrífuga diseñada para su aplicación en vitrinas,
mostradores frigoríficos, evacuación de aguas con impurezas, derivaciones de
condensados y equipos de aire acondicionado con o sin depósito de recogida; la
PC-125A presenta un diseño compacto y fácilmente integrable tanto en ambientes
domésticos como en salas técnicas. Sus elevadas prestaciones hacen que esta bomba
centrífuga sea indispensable en diversas aplicaciones específicas.  

 

Características del producto

diseño compacto
elevadas prestaciones 
solo puede utilizarse en ambientes interiores 

 

El kit incluye 

bomba centrífuga TECNOWATER PC-125A 
filtro 
adaptador flexible de entrada

Technical Features

ALIMENTACIÓN 230 V 50 HZ 180 W

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/condizionamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/condizionamento/accessori-per-scarico-condensa/
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CAUDAL MÁXIMO 280 L/H

DEPÓSITO 1,8 L

ALTURA MÁXIMA DE IMPULSIÓN 4 M

TEMPERATURA DE TRABAJO 0 °C - 50 °C

DIMENSIONES BLOQUE BOMBA 250X140X165 MM (ANXPRXAL)

 

SKU MODEL PRICE

00000011949 €144.0 VAT EXCLUDED

 


