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BOMBA PARA LA EVACUACIÓN DE CONDENSADOS ÁCIDOS
Modelo Flowatch Vision Duo

Product informations

FLOWATCH VISION DUO, bomba monobloque de pistón para la evacuación de
condensados ácidos, silenciosa e innovadora con caudal máximo de 19 l/h. 

 

Características del producto

instalación posible tanto verticalmente como horizontalmente, a derecha o izquierda de la caldera
silenciosa y apta para la instalación en cualquier tipo de ambiente 
mantenimiento extremadamente fácil, se efectúa simplemente desmontando la carcasa
depósito con filtro desmontable que impide que el polvo y las partículas deterioren la bomba

 

El kit incluye

bomba Flowatch Vision Duo (preparada para instalación vertical)
depósito para instalación horizontal
tubo de entrada
tornillos y tacos 
1 abrazadera de apriete 

Technical Features

CAUDAL MÁXIMO 19 L/H

ALTURA DE IMPULSIÓN MÁXIMA 10 M

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/cartucce-neautralizzanti-e-pompe-di-condensa/
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RESISTENCIA PH PH > 2,5

POTENCIA ELÉCTRICA 19 W

ALIMENTACIÓN 220-240 V 50/60 HZ

GRADO DE PROTECCIÓN
IPX3 (PROTEGIDO CONTRA AGUA PULVERIZADA CON UN
ÁNGULO DENTRO DE ± 60°, PERO NO PROTEGIDO CONTRA
LA ENTRADA DE CUERPOS SÓLIDOS)

LONGITUD CABLE DE ALIMENTACIÓN 1,4 M

NIVEL SONORO 19,7 DBA (A 1 METRO)

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE 5 °C A 45 °C

DIMENSIONES 230 X 61,5 X 55 MM (LXPXA)

SKU MODEL PRICE

00000011948 €243.9 VAT EXCLUDED


