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REGULADOR DE BAJA PRESIÓN DE DOBLE ETAPA
Modelo FE, caudal 10-25-50 kg/h

Product informations

Regulador de doble etapa para gas y GLP Mod. FE , completo con dispositivo de alivio,
bloqueo de presión mínima y máxima aguas abajo, limitador de caudal y filtro de
entrada; diseñado con el sistema de doble etapa de regulación con primera etapa
equilibrada, que combinado con una segunda etapa de palanca, garantiza un valor de
presión aguas abajo constante al variar la presión de entrada.

También disponible el kit de muelles de cambio de calibración (sku 40104) y el
racor cónico para la instalación del regulador (sku 40100).

 

Características del producto

funciona con baja presión diferencial
dotado de válvula de bloqueo por sobrepresión y válvula de bloqueo por baja presión
doble etapa de regulación con obturador de primera etapa equilibrado
filtro integrado
apto para instalaciones en el exterior

 

Technical Features

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/reg-gpl-civil-indust-alt-e-bas/
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SKU MODELO CAUDAL CONEXIONES

PRESIÓN
MÍNIMA

DE
ENTRADA

PRESIÓN
DE

SALIDA

GRADO DE
FILTRACIÓN

TEMPERATURA
AMBIENTE DE

TRABAJO

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

MATERIALES

40153

FE 10 -
VERSIÓN
EN LÍNEA
"L"

10
KG/H

IN 3/4" H -
OUT 1" H

0,2 BAR

15 ÷ 500
MBAR

300 ΜM
- 40 °C ÷ + 60
°C

- 20 °C CON
COMPLETA
AUSENCIA DE
HUMEDAD EN EL
INTERIOR DEL
GAS) ÷ + 40 °C

• MEMBRANA Y
ANILLOS DE
ESTANQUEIDAD:
GOMA
NITRÍLICA
• TAPONES Y
DISCOS:
PLÁSTICO
• MUELLES:
ACERO
• CUERPO,
TAPAS Y
ASIENTO:
ALEACIÓN
METÁLICA
ZAMAK

40154

FE 10 -
VERSIÓN
EN
ESCUADRA
"S"

10
KG/H

IN 3/4" H -
OUT 1" 1/4

0,2 BAR

40155

FE 25 -
VERSIÓN
EN LÍNEA
"L"

25
KG/H

IN 3/4" H -
OUT 1" H

0,3 BAR

40156

FE 50 -
VERSIÓN
EN LÍNEA
"L"

50
KG/H

IN 3/4" H -
OUT 1" H

0,7 BAR

 

SKU MODEL PRICE

00000040100 ON REQUEST

00000040102 ON REQUEST

00000040103 €11.65 VAT EXCLUDED

00000040153 €212.6 VAT EXCLUDED

00000040154 €212.6 VAT EXCLUDED

00000040155 €219.1 VAT EXCLUDED

00000040156 €353.1 VAT EXCLUDED

00000040104 ON REQUEST
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