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REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA MONOETAPA
CON FILTRO
Modelos FRG/2MB y FRG/2MB-C, presión de entrada máx. 5 bar, conexiones roscadas

Información del producto

Dispositivo que suministra "aguas abajo" un valor de presión predefinido y constante,
al variar la presión de entrada y/o el caudal; el obturador compensado garantiza
precisión en la regulación de la presión de salida incluso en caso de variaciones
elevadas e imprevistas de la presión de entrada. 

 

Dotado de

válvula de alivio y bloqueo de máxima y mínima presión aguas abajo
completo con filtro de entrada
entrada y salida en línea
llave de regulación

Características técnicas

Q MÁX
• 25 M3/H - SKU 40174 / 40175 / 40177

• 100 M3/H - SKU 40179 / 40180 / 40182

APLICACIÓN
GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS
(MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)

RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA 0,5 ÷ 2 BAR

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/es/categoria-producto/calefaccion/
https://www.tecnogas.net/es/categoria-producto/calefaccion/reguladores-estabilizadores-gas-natural-civil-industrial/
https://www.tecnogas.net/es/categoria-producto/calefaccion/reguladores-estabilizadores-gas-natural-civil-industrial/
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RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA
• 10 ÷ 25 MBAR - SKU 40174 / 40175 / 40177
• 20 ÷ 30 MBAR - SKU 40179 / 40180 / 40182

CALIBRACIÓN DE BLOQUEO
• MÍNIMA 10 ÷ 30 MBAR
• MÁXIMA 20 ÷ 70 MBAR - 40 ÷ 90 MBAR

CONEXIÓN ENTRADA
• 1/2" - SKU 40174 / 40179
• 3/4" - SKU 40175 / 40180
• 1" - SKU 40177 / 40182

CONEXIÓN SALIDA
• 1/2" - SKU 40174 / 40179
• 3/4" - SKU 40175 / 40180
• 1" - SKU 40177 / 40182

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO - 15 °C ÷ + 60 °C

 

DIMENSIONES DE OCUPACIÓN

SKU A B C

40174 120 MM 186 MM 119 MM

40175 120 MM 186 MM 119 MM

40177 120 MM 186 MM 119 MM

40179 140 MM 190 MM 143 MM

40180 140 MM 190 MM 143 MM

40182 140 MM 190 MM 143 MM
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SKU MODELO PRECIO

00000040174
REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA
MONOETAPA MOD. FRG/2MB-C - CONEXIONES 1/2" - Q
MAX 25 M3/H

€173.25 VAT
EXCLUDED

00000040175
REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA
MONOETAPA MOD. FRG/2MB-C - CONEXIONES 3/4" - Q
MAX 25 M3/H

€173.25 VAT
EXCLUDED

00000040177
REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA
MONOETAPA MOD. FRG/2MB-C - CONEXIONES 1" - Q MAX
25 M3/H

€173.25 VAT
EXCLUDED

00000040179
REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA
MONOETAPA MOD. FRG/2MB- CONEXIONES 1/2" - Q MAX
100 M3/H

€221.4 VAT
EXCLUDED

00000040180
REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA
MONOETAPA MOD. FRG/2MB - CONEXIONES 3/4" - Q MAX
100 M3/H

€221.4 VAT
EXCLUDED

00000040182
REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE MEMBRANA
MONOETAPA MOD. FRG/2MB - CONEXIONES 1" - Q MAX
100 M3/H

€221.4 VAT
EXCLUDED
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