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DETECTOR DE FUGAS DE GAS PARA CO Y CO+CH4
Modelo CD 97 y CD 99

Product informations

CD 97 y CD 99, los detectores de gas que utilizan sensores de tipo catalítico, dotados
de una excelente sensibilidad al gas y que, al mismo tiempo, garantizan una elevada
selectividad frente a los interferentes normalmente presentes en entornos
domésticos y que a menudo causan falsas alarmas (vapores de cocina, vinos, alcohol,
detergentes, amoníaco, etc.); su alto rendimiento técnico y la conformidad de la
línea LINEASICURA con la norma, garantiza la fiabilidad de estos productos. Los
modelos Lineasicura están equipados con señales luminosas de fallo, fallo del
sistema, fallo de alarma y un avisador acústico incorporado.  

 

Características del producto CD 97

sensor electroquímico de larga duración para CO (5 años)
instalación sencilla y rápida
señalización de la concentración de CO
señalización de mal funcionamiento del sensor
función de apagado temporal del zumbador
función TEST

 

Características del producto CD 99

sensor electroquímico de larga duración para CO (5 años)
sensor catalítico para CH4

instalación sencilla y rápida
señalización de la concentración de gas

https://www.tecnogas.net/es/tienda/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/rilevatore-fughe-gas-e-antincendio/
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señalización de mal funcionamiento del sensor
función de apagado temporal del zumbador
función TEST

Technical Features

SKU 554061

ALIMENTACIÓN 220 V / 50 HZ

ABSORCIÓN 3 W

SENSIBILIDAD > 40 PPM

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0 °C ÷ 40 °C

HUMEDAD 10 - 90 % HR

NIVEL SONORO 85 DB

MATERIAL DE LA CARCASA ABS

DIMENSIONES 130 X 95 X 37 MM

 

SKU 554063

ALIMENTACIÓN 220 V / 50 HZ

ABSORCIÓN 3 W

GAS DETECTADO 30 - 300 PPM

SENSIBILIDAD > 40 PPM

UMBRAL DE ALARMA METANO 10 % L.I.E.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0 °C ÷ 40 °C

HUMEDAD 10 - 90 % HR
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SKU 554063

NIVEL SONORO 85 DB

MATERIAL DE LA CARCASA ABS

DIMENSIONES 130 X 95 X 37 MM

SKU MODEL PRICE

00000554061 €164.25 VAT EXCLUDED

00000554063 €190.45 VAT EXCLUDED

 


