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TECNOGIUNTO RECTO EN COBRE PARA SOLDAR

Versioén para soldar, PE-AD/cobre

Informacion del producto

Tecnogiunto de transicion disefiado para permitir el paso de una instalacién en
material plastico (polietileno) a una metalica, para permitir la salida del terreno de
instalaciones de distribucion de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno
a tuberias metalicas se realizan mediante conexidn para soldar para la conduccion de
gases combustibles a presidon. Lado de cobre rigidamente anclado al PE sin posibilidad
de rotacion.

Se suministran bajo pedido juntas con diametros diferentes.

Caracteristicas técnicas

e TUBO DE COBRE CONFORME A LANORMA UNI EN 1057

MATERIALES « EXTREMO DE PE100 S5 SDR 11 (PN16)

e UNIEN 1555-3: SISTEMAS DE TUBERIAS DE MATERIAL PLASTICO PARA
LA DISTRIBUCION DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE)

e UNI 9736: ACCESORIOS FABRICADOS CON UNION MIXTA METAL-
POLIETILENO PARA EL USO EN COMBUSTION DE GASES COMBUSTIBLES,
AGUAY OTROS FLUIDOS A PRESION Y METAL-POLIPROPILENO PARA EL
USO EN CONDUCTOS DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESION

e ISO 17885: SISTEMAS DE TUBERIAS PLASTICAS - ACCESORIOS
MECANICOS PARA SISTEMAS DE TUBERIAS A PRESION

e UNI 9034: CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE GAS CON PRESION
MAXIMA DE EJERCICIO MENOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES
Y SISTEMAS DE UNION

REFERENCIAS
NORMATIVAS
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TEMPERATURA DE

SERVICIO 207C

PUEDEN SOLDARSE CON TUBOS Y ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES

SOLDABILIDAD CON UN INDICE DE FLUIDEZ COMPRENDIDO ENTRE 0,2 Y 1,4 G/10 MIN

sy | DIAMETRO D;ﬁggg? KGIPIEZA | ppipar sk 01450 | 22 | 18 |go9| 1°
PE COBRE INDIVIDUAL) M | mm 1927 | ups.
21451 32MM 18 MM 0,36 15 UDS.
21452 | 32MM 22 MM 0,39 15 UDS.
21453 | 32MM 28 MM 0,55 15 UDS.
21454 | 40MM 28 MM 0,59 15 UDS.
21455|  40MM 35 MM 0,75 15 UDS.
SKU MODELO PRECIO

00000021450 | TECNOGIUNTO DE COBRE PARA SOLDAR -25X 18 MM €65.65 VAT EXCLUDED

00000021451 | TECNOJUNTA DE COBRE PARASOLDAR-32X 18 MM €73.1 VAT EXCLUDED

00000021452 | TECNOJUNTA DE COBRE PARA SOLDAR -32X22 MM €75.1 VAT EXCLUDED

00000021453 | TECNOJUNTA DE COBRE PARASOLDAR - 32X 28 MM €82.15 VAT EXCLUDED

00000021454 | TECNOJUNTA DE COBRE PARA SOLDAR -40 X 28 MM €94.2 VAT EXCLUDED

00000021455 | TECNOJUNTA DE COBRE PARA SOLDAR -40 X 35 MM €126.15 VAT EXCLUDED
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