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VALVULA DE BOLA EN PE100

Paragasy agua

Product informations
El uso cada vez mas comun en la distribucion de agua y gas de las tuberias en PE, ha
hecho que cada vez mas a menudo, para crear homogeneidad de instalacién y de

material, se utilice para la interceptacion en las conducciones la insercion de valvulas
de polietileno.

La valvula en polietileno presenta caracteristicas técnico-constructivas que la hacen

exenta de corrosiones

exenta de mantenimiento

fdcil de instalar y fiable en el tiempo gracias a la resistencia al envejecimiento

resistente a los microorganismos

intachable higiénicamente

« disenada para soldadura a tope y apta también para soldadura con racores electrosoldables

Fabricada en PE100 en las dimensiones de 32 + 315 mm, con presiones de trabajo de
5 bar en la aplicacion gas 'y 16 bar en la aplicacién agua; dotada de garantia de
estanqueidad mediante la insercion de juntas tdricas en el vastago del cabezal de
maniobra y doble asiento con respectivas juntas de estanqueidad en la esfera para
resistir también eventuales golpes de ariete.

PRESTACIONES

¢ idénea para el empleo con gas metano, propano y biogas
 idonea para el empleo en redes de agua

e ninglin componente metalico

e parte de maniobra totalmente protegida de aguay polvo
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e doble junta de estanqueidad en NBR

e ningun mantenimiento durante toda la vida atil de la valvula
par de maniobra constante durante la vida Gtil de la valvula
flujo bidireccional

maniobrabilidad 1/4 de vuelta

Suministrada en kit completo con varilla de maniobra y tubo telescopico de proteccién
en PVC de 500 + 800 mm.

Technical Features

SKU | DIAMETRO | SDR OBTLI:A(\)D OR PASO MZ:TO,JB,i?A I I\’I<DG;\(/FI,:)E§£L) EMBALAJE
N/M 23°C
20579 | @32MM | 11 CILINDRICO | REDUCIDO 10 0,80 1UD.
20580 | ¥40MM | 11 CILINDRICO | REDUCIDO 10 0,80 1UD.
20581 | @50MM | 11 ESFERA INTEGRAL 5 1,5 1UD.
20582 | @63 MM | 11 ESFERA TOTAL 5 1,7 1UD.
20583 | @75MM | 11 ESFERA REDUCIDO 5 1,9 1UD.
20584 | 90MM | 11 ESFERA REDUCIDO 10 2 1UD.
20585 | @110MM | 11 ESFERA REDUCIDO 10 4 1UD.
20586 | @125MM | 11 ESFERA REDUCIDO 10 4,3 1UD.
20587 | @160MM | 11 ESFERA REDUCIDO 35 9,6 1UD.
20588 | @180MM | 11 ESFERA REDUCIDO 35 10 1UD.
#20589 | @ 200MM | 11 ESFERA REDUCIDO 35 10,8 1UD.
#20590 | @225MM | 11 ESFERA REDUCIDO 95 19,3 1UD.
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PAR DE
- TIPO KG (PIEZA
SKU | DIAMETRO | SDR OBTURADOR PASO MANIOBRA INDIVIDUAL) EMBALAJE
N/M 23°C
ESFERA (*CON
REDUCTOR DE
#20591 | @ 315MM | 11 VELOCIDAD REDUCIDO 115 40,8 1UD.
INCORPORADO)

e CUERPO: PE100
e OBTURADOR CILINDRICO, VASTAGO Y CABEZAL DE MANIOBRA EN

MATERIALES ACETAL DELRIN 100 DE ALTA RESISTENCIA
e OBTURADOR DE ESFERA EN POLIPROPILENO
e CONFORME AEN 1555-4-7
NORMATIVAS e APROBADA POR ITALGAS, ENEL GAS, A2A MILANO, GAZ DE FRANCE,

ELECTRABEL Y GAS NATURAL
e CERTIFICADA POR DVGW, BECETEL

#disponible bajo pedido

SKU 20579 | 20580 | 20581 | 20582 | 20583 | 20584 | 20585 | 20586 | 20587 | 20588 | 20589 | 20590 | 20591
DIAMETRO @32 | @40 | @50 | @63 | @75 | @90 | D110 | @125 | D160 | @180 | @200 | @225 | @315
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
L 268 268 327 327 327 327 405 405 540 540 540 920 | 1568
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
L1 75 75 92 92 92 92 112 112 112 112 123 123 620
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
H 127 127 231 231 231 231 290 290 363 363 363 472 561
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
H1 78 78 164 164 164 164 205 205 263 263 263 320 363
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
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SKU MODEL PRICE
00000020579 €410.05 VAT EXCLUDED
00000020580 €551.25 VAT EXCLUDED
00000020581 €616.75 VAT EXCLUDED
00000020582 €630.5 VAT EXCLUDED
00000020583 €724.25 VAT EXCLUDED
00000020584 €740.5 VAT EXCLUDED
00000020585 €924.0 VAT EXCLUDED
00000020586 €966.9 VAT EXCLUDED
00000020587 €1708.9 VAT EXCLUDED
00000020588 €2066.95 VAT EXCLUDED
00000020589 €3038.45 VAT EXCLUDED
00000020590 €5950.2 VAT EXCLUDED
00000020591 €13808.05 VAT EXCLUDED
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