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COPPIA STAFFE IN POLIAMMIDE

Versione 2.0

Informazioni sul prodotto

Nuove Staffe in Poliammide Versione 2.0 a marchio Tecnogas NON premontate, ma
dotate di tecnologia ad innesto rapido!

Caratteristiche del prodotto

e montaggio rapido, attraverso l'inserimento del braccio verticale su quello orizzontale

* elevate prestazioni meccaniche, I'incastro sara assicurato sia da un perno di rotazione che da un perno
di sicurezzain Nylon

e prodotte con un materiale molto resistente agli agenti atmoferici, in particolare alle nebbie saline e
raggi UV, non arrugginiscono e sono molto stabili nel tempo

« per il fissaggio delle staffe alla parete, usare delle viti o tasselli (non inclusi nella confezione)

Disponibili anche i cursori antivibranti specifici per questo tipo di staffe:

e riducono i tempi di installazione

* siinseriscono direttamente sul lato superiore orizzontale, senza necessita di applicare la vite di
fissaggio dal lato inferiore

« scorrono facilmente su tutta la guida, garantendo maggiore liberta di posizionamento per il fissaggio
della macchina

MONTAGGIO

1. Inserire il braccio verticale su quello quello orizzontale
2. Fissare la staffa alla parete e chiudere con i tappi di protezione

Pagina: 1

o0 Viale L. Da Zara 10 P.IVA: 03859580288

°
°
e TECNOGAS 35020 Albignasego Tel: +39 049 8625910

| percorsi della tecnologia.

Padova - Italy Mail: info@tecnogas.net



https://www.tecnogas.net/prodotti/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/condizionamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/condizionamento/staffe/

)
e TECNOGAS

| percorsi della tecnologia.

Coppia Staffe in Poliammide

3. Staffa pronta per l'installazione della macchina esterna!

La versione 2.0 delle staffe il poliammide conserva gli stessi codici dell'attuale modello (che
non sara piu fornibile, per richiedere i pezzi di ricambio contattare il nostro ufficio tecnico).

Caratteristiche Tecniche

e 90KG - SKU 11103
PORTATA e 110KG - SKU 11102
COLORAZIONE RAL 9010
MATERIALE POLIAMMIDE
PERNO DI ROTAZIONE + PERNO DI
TIPOLOGIA DI GIUNZIONE | ¢\~ oo o o
e 520 X 450 MM (PXH) - SKU 11103
DIMENSIONI e 450 X 450 MM (PXH) - SKU 11102
SKU MODELLO PREZZO
00000011102 | COPPIA STAFFE VERSIONE 2.0 - 450 X 450 MM - 110 KG €49.14 IVAESCLUSA
00000011103 | COPPIA STAFFE VERSIONE 2.0 - 520 X 450 MM - 90 KG €54.34 IVAESCLUSA

CURSORE ANTIVIBRANTE - 4 PZ. (PER VERSIONE STAFFE

00000011105 PREMONTATE PRECEDENTE)

€12.41 IVAESCLUSA

00000011106 | CURSORE ANTIVIBRANTE - 4 PZ. €13.25 IVAESCLUSA
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