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POMPA PER LO SCARICO DI CONDENSE ACIDE
Modello Flowatch Vision Duo

Informazioni sul prodotto

FLOWATCH VISION DUO, pompa monoblocco a pistone per lo scarico di condense
acide, silenziosa ed innovativa con portata massima di 19 l/h. 

 

Caratteristiche del prodotto

installazione possibile sia verticalmente che orizzontalmente, a destra o sinistra della caldaia
silenziosa e adatta all'installazione in ogni tipo di ambiente 
manutenzione estremamente facile, si effettua semplicemente smontando il carter
serbatoio con filtro smontabile che impedisce alle polveri e alle particelle di deteriorare la pompa

 

Il kit comprende

pompa Flowatch Vision Duo (predisposta per installazione verticale)
serbatoio per installazione orizzontale
tubo d'entrata
viti e tasselli 
1 fascetta di serraggio 

Caratteristiche Tecniche

PORTATA MASSIMA 19 L/H

ALTEZZA SPINTA MASSIMA 10 M

https://www.tecnogas.net/prodotti/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/fumisteria/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/fumisteria/sistema-sdoppiato-per-condensazione-in-pp/
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RESISTENZA PH PH > 2.5

POTENZA ELETTRICA 19W

ALMENTAZIONE 220  -240 V 50/60 HZ

GRADO DI PROTEZIONE
IPX3 (PROTETTO CONTRO ACQUA SPRUZZATA CON UN
ANGOLO ENTRO ± 60°, MA NON PROTETTO DALL'INGRESSO
DI CORPI SOLIDI)

LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE 1,4 M

LIVELLO SONORO 19,7 DBA (A 1 METRO)

TEMPERATURA DI UTILIZZO DA 5°C A 45°C

DIMENSIONI 230 X 61,5 X 55 MM (LXPXH)

SKU MODELLO PREZZO

00000011948 POMPA FLOWATCH VISION DUO €232.25 IVA ESCLUSA


